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在前面章節中，我們討論了如何選擇合適的 5 型及 6 型防護服及如何選擇合適的微多孔透氣

膜防護服，清楚說明了防護服的 CE 標準定義和測試方法分類。在掌握了這些標準之後，是時

候深入研究防護服的面料物理特性了，因為這些不同的特性將結合起來形成一套合格的防護

服，提供使用者最佳的身體防護性能。 

 

防護服的面料物理性能  

對於防護服，它們的生產特性多與實用性和耐用性相關。實用性是當面料在穿著時受到機械、

熱能、電流或化學作用時，面料的功能會發生變化；而耐用性是指在達到最大耐受水平之前

維持保護性和穿戴舒適度的能力，避免面料分解或失去防護能力。  

實用性和耐用性示例：  

1. 抗靜電 

2. 耐磨性 

3. 抗彎曲開裂性 

4. 抗撕裂性 

5. 抗穿刺性 

6. 抗拉強度 

7. 接縫強度  

上面我們只提到了實用性和耐用性的部分内容，您可以在防護服製造商提供的面料物理性能

表或技術數據表中找到更多詳細資訊。  

 

面料物理性能的測試方法  

我們在此介紹一些面料物理性能及其各自使用的測試方法。通過這些測試方法，您可以了解

防護服獲得CE認證的嚴格程度。CE認證不僅向使用者保證防護服已經通過第三方單位評估，

且製造過程亦得到嚴謹的維護才能符合這些標準。 

面料物理性能測試介紹及其如何提升工作效率 

https://ultitec-protection.com/tw/news/%E5%A6%82%E4%BD%95%E9%81%B8%E6%93%87%E5%90%88%E9%81%A9%E7%9A%845%E5%9E%8B%E8%88%876%E5%9E%8B%E9%98%B2%E8%AD%B7%E6%9C%8D/
https://ultitec-protection.com/tw/news/%E5%A6%82%E4%BD%95%E9%81%B8%E6%93%87%E5%90%88%E9%81%A9%E7%9A%84%E5%BE%AE%E5%A4%9A%E5%AD%94%E9%80%8F%E6%B0%A3%E8%86%9C%E9%98%B2%E8%AD%B7%E6%9C%8D/
https://ultitec-protection.com/tw/news/%E5%A6%82%E4%BD%95%E9%81%B8%E6%93%87%E5%90%88%E9%81%A9%E7%9A%84%E5%BE%AE%E5%A4%9A%E5%AD%94%E9%80%8F%E6%B0%A3%E8%86%9C%E9%98%B2%E8%AD%B7%E6%9C%8D/
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抗靜電  

測試方法 - EN1149-1 

測定面料表面的電阻值  

此測試規定了安全服裝性能要求以避免突發性放電，尤其是在可能引起爆炸的高風險環境，

以盡可能保護使用者。 

 

 

圖 1. 抗靜電測試方法 

 

耐磨性 

測試方法 - EN 530 (Method 2) 

測定面料的耐磨性或耐久性 

這是一項關鍵測試，可確保面料無缺陷、設計壽命長且性能始終如一。耐磨性確保它具有必

要的強度來承受將受到的主要摩擦力。 

  

 

圖 2. 耐磨性測試方法 
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抗彎曲開裂性 

測試方法 - EN ISO 7854 (Method B) 

通過反覆彎曲確定面料對裂紋或損壞的形成和增長的抵抗力  

夾住面料並不斷彎曲，然後觀察開裂程度，以比較其柔韌性疲勞後的耐曲度。它是衡量面料

韌性的指標，特別是在遭受過度彎曲時的抵抗力。  

 

圖 3. 抗彎曲開裂性測試方法 

 

抗撕裂性  

測試方法 - EN ISO 9073-4 

測定面料在損壞後的抗撕裂性 

施加穩定力量以延伸測試面料上的切口。這種方法是一種拉伸試驗，其中強度主要由複合結

構的纖維及其粘合牢固度決定。它可用於評估不織布撕裂的難易程度。  

 

圖 4. 抗撕裂性測試方法 



 

 

優特達（ULTITEC）白皮書 德瑞格股份有限公司  4 

面料物理性能測試介紹及其如何提升工作效率 

2021.06.30 

抗穿刺性  

測試方法 - EN 863 

測定面料對穿刺的抵抗力 

抗穿刺性表示面料抑制異物穿刺的相應能力，將測試儀器刺穿過面料所需的最大力度記錄為

抗穿刺性。 

 

圖 5. 抗穿刺性測試方法 

 

抗拉強度  

測試方法 - EN ISO 13934-1 

測定面料在拉伸時不會斷裂的最大載荷 

此測試將可移動的夾具不斷延伸，測試處於平衡狀態的面料在最大載荷時能承受的最大力度

和伸長率，直到它到達斷裂點。 

 
圖 6. 抗拉強度測試方法 
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接縫強度  

測試方法 - EN ISO 13935-2 

測定接縫組裝的強度 

此測試規定了當力垂直施加到接縫處時，接縫處能承載的最大强度。 

 

圖 7. 接縫強度測試方法 

 

防護服通過以上這些測試後，試驗結果將被第三方認證機構接納，並授權為合格的防護服及

頒發 CE 證書。每項測試的標準均基於 EN 14325:2018 中描述的分類規範，其中包括面料物

理性能的所有分類標準。 

 

面料物理性能可以提升您的工作效率  

使用者應依據其工作要求及應用環境考慮不同的面料物理特性，特舉幾個例子供參考。 

 

抗靜電 耐磨性 
抗彎曲 

開裂性 
抗撕裂性 抗穿刺性 抗拉強度 接縫強度 

建造業        

石油和天然氣        

噴漆        

災害管理        

疾病感控        

 

表 1. 面料物理特性考量 

特性 

應用 
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對於建造業使用者，由於工作環境的原因，耐用是主要考慮因素，因此應考慮耐磨性、抗撕

裂性及抗穿刺性。在進行噴漆時，您需要大量伸展延伸動作，請檢查抗彎曲開裂性及抗拉強

度，因爲任何面料破裂都可能會延誤您的工作日程。在石油和天然氣行業，使用者應注意抗

靜電性，因為靜電會產生微小的火花，在易燃環境中足以引起重大爆炸。另外，對於進行災

害管理和疾病感控的前缐人員來說，則需要考慮抗拉強度和接縫強度，因為現場環境的條件

將充滿未知數。 

 

結論  

除了這些面料物理性能之外，在選擇合適的防護服時還需要考慮其他方面。最終的選擇必須

綜合評估，而不是依賴少數幾個數值即做出決策。例如，防護服還必須滿足某些要求，例如

耐化學滲透性、人體工學設計等。您可以從各種不同的角度來思量對自己最合適的防護服。 

 

在防護服的世界中，有很多細微的知識需要慢慢探索，這些隱藏的細節將引導您根據所需的

保護級別為您的日常工作選擇更合適的防護服。通過面料物理性能表或技術數據表上的細節，

您會發現世界上沒有完美的防護服，只有最適合保護自己完成工作任務的防護服！ 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

表 2. 優特達(ULTITEC）防護服面料物理性能表 

 
德瑞格於 2008 年自創防護服品牌優特達

(ULTITEC) 。品牌理念為「勇者無懼 Act without 

fear! 」，期許前線人員在處理環境危害時，因為

身著合適防護服，能如英雄般無所畏懼地完成任

務並安全回家。 
 

www.ultitec-protection.com 


